Informachni list vyrobku podle Nafizeni v pfenesené pravomoci (EU) &. 392/2012

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

Identifikacni znacka modelu

Jmenovita kapacita (kg) 1

Typ bubnové susicky (ventilaéni, kondenzaéni, plynova)

TFida energetické uéinnosti - (2010/30/EU) 2

Celkova ro¢ni spotfeba energie (kWh/rok) (AE_C) 3
Automatickd bubnova susicka

Spotieba energie plna napl - smérnice (2010/30/EU)
Spotieba energie ¢aste&na napli - smérnice (2010/30/EU)
Primérny pfikon ve vypnutém stavu (P_o) (W)

Primeérny piikon v pohotovostnim rezimu (P_o) (W)

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (min)

Vazena doba trvani standardniho programu pro bavinu (min.)
Trvani standardniho programu pro bavinu pfi piné napini (min.)
Trvani standardniho programu pro bavinu pfi &asteéné naplni (min.)
Water recovery class

Tfida ucinnosti kondenzace 4

Primérna Gcginnost kondenzace u standardniho programu pro

bavinu pfi 8aste&né naplni (%)

Vazena ucginnost kondenzace u standardniho programu pro bavinu
(%)

Hladina akustického vykonu (dB(A) re 1 pW) 5

Vestavny / volné stojici spotiebic

Candy
CSO4 H7A2DE-S
7
Uzka
A++

212

1,8
0,9
0,4

0,75

170
230

125

84
67

Volné stojici

1) U standardniho programu pro bavinu s celou naplni v kg bavinéného pradia

2) Stupnice od A+++ (nejuspornéjsi) do D (nejnizsi ucinnost).

3) Spotreba energie ,X” kWh na zakladé 160 standardnich susicich cykll ve standardnim

programu pro bavinu s celou a poloviéni naplni a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie.

Skuteéna spotieba energie na cyklus bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.
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4) V pripadé, Ze se jedna o kondenzaéni susi¢ku pro domacnost. Stupnice od A (nejvyssi
aéinnost) az G (nejnizsi uginnost).

5) Pro standardni program pro bavinu s celou napni.



