Informachni list dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 1059/2010

Identifika&ni zna¢ka modelu

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

Jmenovita kapacita v po¢tu standardnich sad nadobi u
standardniho myciho cyklu

Trida energetické ucinnosti - (2010/30/EU) 2

Roéni spotfeba energie (kWh/rok) (AEC) - (2010/30/EU) 2
Spotieba el. energie (Et) pfi standardnim mycim cyklu (kWh)
Véazeny piikon ve vypnutém stavu (Po) (W)

Véazeny prikon v nevypnutém stavu (PI) (W)

Roéni spotfeba vody (AWc) - (2010/30/EU) 3

Tfida Gginnosti suSeni 4

Standardni program, na ktery se vztahuji informace uvedené na
Stitku a v informaénim listu

Doba trvani standardniho myciho cyklu (min.)

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (min.) - (2010/30/EU)

Hlu¢nost (dB(A) re 1pW)

Vestavny / volné stojici spotiebic

CDI 271047
Candy
10
A++
211
0,74
0,3
0,45

2520

205
999
47

PIné integrovana

1) Stupnice od A+++ (nejvyssi udinnost) do D (nejnizsi ucinnost)2) Spotieba energie , X' kWh za
rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld, u kterych se napousti studena voda, a na spotrebé
v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skuteéna spotieba energie bude zaviset na tom, jak je
spotiebi¢ pouzivan.3) Spotieba vody X' litri za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykla.
Skute&na spotieba vody bude zaviset na tom, jak je spotiebi¢ pouzZivan.4) Stupnice od A (nejvyssi
acinnost) az G (nejnizsi uéinnost).5) Je-li my€ka nadobi pro domacnost vybavena systémem

fizeni spotfeby elektrické energie.



