Smart Pro
CSOE H9A2DE-S

v Maksimalna njega za vunu - Woolmark
certifikat

v Vodeno susenje i sinhronizacija

v Snap&Dry funkcija

v Smart iskustvo susenja

v Statistika i odrZzavanje

v Dodatni programi

(@

Identifikacijska oznaka modela CSOE H9A2DE-S
Sifra proizvoda 31102175
Barkod 8059019023380
Proizvodac Candy Hoover Group S.r.l.
Ugradbena / Samostojeca Samostojec¢a
Nazivni kapacitet - pamuk (kg) 9
Vrsta susilice Toplinska pumpa

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje Napredno upravljanje na daljinu i dodatni
sadrzaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)




Aplikacija za pametno upravljanje

hOn

Materijal bubnja

Galvanizirani ¢elik

Volumen bubnja (1) 125
Elektronika / zaslon 3 digit display
Vrsta utikaca Schuko
Napon (V) 220-240

PoloZaj kondenzacijske posude

In door tank

PROGRAMI | FUNKCIJE

Indikator zacepljenosti filtera Da
Odabir vremena susenja Da
Odabir stupnja susenja Da
Pokazatelj zavrsetka ciklusa Da
Pokazatelj napunjenosti kondenzacijske posude Da
Odgoda pocetka Da (do 24h)
Woolmark cerifikat Da

DIMENZIJE

Visina (mm) 850
Sirina (mm) 596
Dubina (mm) 607
Cabinet depth mm (without pipes and door) 585
Visina zapakiranog uredaja (mm) 890
Sirina zapakiranog uredaja (mm) 650
Dubina zapakiranog uredaja (mm) 620
Bruto tezina (kg) 40.3
Neto tezina (kg) 38.7




Boja uredaja Bijela
Boja / materijal vrata Bijela
Vrata Trasparent with Easycase
Boja / materijal rucke Bijela

NASTAVCI

Odvodna cijev Ne

ENERGETSKE ZNACAJKE

Energy Efficiency Class E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1.4
Potrosnja energije - pun kapacitet (kWh) 2.16
Condensation Efficiency Class C
Condensation Efficiency 84
Klasa ucinkovitosti susenja (od G kao najmanje B

do A kao najvece)

Acoustic Airborne Noise Emission Class C

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 66

Programme Duration (Rated) 260




