RapidO
ROW 4966DWRR7-S

v Smart check-up

v Rychlé cykly

v My Statistics

v Doplnkové cykly

v Parni funkce

v Kg detektor

v Technologie Active Motion

+ Dalsi obsah prostrednictvim aplikace
v Odlozeny start

Ndzev produktu ROW 4966DWRR7-S
Koéd produktu 31019871
EAN kéd 8059019078014
Kapacita prani bavina (kg) 9
Kapacita suseni bavina (kg) 6
Maximalni pocet otacek za minutu (rpm) 1400
Vestavnd/Volné stojici Volné stojici

TECHNICKE SPECIFIKACE

loT App hOn
Konektivita Pokrogilé dalkové ovladani (Wi-Fi + BLE)
Displej 6 digit display

Materidl bubnu Nerez ocel




Motor Invertor BPM

Typ zastréky Schuko - EU

Napéti (V) 220-240

Certifikace Woolmark Ne
Program rychlého suseni Ne
Pocet programd 15+1
Moznost odlozeného startu Ano (az o 24h)
Hlavni funkce Mix Power System
Autodose Ne
Para Ano

VZHLED
Zd4kladni barva produktu Antracitova
Barva dvirek Antracit

VYKON A SPOTREBA

Trida energetické GCinnosti prani A
Trida energetické GCinnosti prani + suseni D
Trida 0Cinnosti suseni odstired ovanim B
Vézend spotfeba energie (100 cykld prani) 42
(kWh)

Vézend spottfeba energie (100 cykld prani + 308
suseni) (kWh)

Eco 40-60 Duration Full 228
Doba trvani prani + suseni celd napln (min) 570
Hluénost odstired ovani (dB(A)) 76

TFida emisi akustického hluku (NEL 2020) B




Spotreba vody pfi prani na 1cyklus (1) 49

Spotreba vody pfi prani + suseni na 1 cyklus (1) 86
Cista vydka (mm) 890
Sitka produktu (mm) 600
Cisté hloubka (mm) 578
Hloubka (bez pripojeni na vodu a dveri) 510
Vyska s obalem (mm) 890
Sitka s obalem (mm) 650
Hloubka s obalem (mm) 600
Cistd4 hmotnost (kg) 66

Hmotnost s obalem (kg) 68




