I-Pro Series 5

HD80-A3959
L= o (g
v Drying Lens
v Konektivita Wifi a aplikace hOn
v Technologie tepelného ¢erpadla
v |-Refresh
v Funkce Hygienic
v Trojity filtr
v |-Time
v Pilow drum - Buben s polstarky pro jemné textilie
v Nastavitelny zacatek cyklu
v Dvirka s moznosti zmény sméru otevirani
v Energeticka trida C
+ Al Power Drive Invertorovy motor

Nazev produktu HD80-A3959-S
Koéd produktu 31102533
EAN kod 6921081592106
Vyrobce Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Vestavny / volné stojici model Volné stojici
Kapacita pradla (kg) 8
Typ suseni Tepelné cerpadlo s invertorem

TECHNICKE SPECIFIKACE
Konektivita Pokrocilé dalkové ovladani (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
loT App hOn

Material bubnu Nerez




Objem bubnu (1) 112

Typ zastrcky Schuko - EU
Napéti (V) 220-240
Motor BPM
Full Reverse motor Ne

Ukazatel ucpaného filtru Ano
Vybér doby suseni Ano
Kontrolka konce cyklu Ano
Indikator plnosti nadoby na vodu Ano
Elektronicky senzor vlhkosti Ano
Pocet programti 11+Remote
Moznost odloZeného startu Ano (aZ o 24h)
Refresh Pro Ne
Osvétleni bubnu Ne

ROZMERY

Cista vyska (mm) 845
Sitka produktu (mm) 595
Cista hloubka (mm) 675
Hloubka (bez pfipojeni na vodu a dveri) 600
Vyska s obalem (mm) 890
Sitka s obalem (mm) 668
Hloubka s obalem (mm) 748
Hmotnost s obalem (kg) 54

Cista hmotnost (kg) 51




Barva téla Bila
Barva dvifek Cerna
Reverzibilni otevirani dveri Ano

PRISLUSENSTVI
Odpadni hadice pro odtok vody Ano
Skladaci stojan na boty Ne

VYKON A SPOTREBA

Energeticka tfida ucinnosti C
Spotreba energie na jeden cyklus (kWh) 0,96
Spotreba energie plna napln - smérnice 1,43
(2010/30/EV)

TFida ucinnosti kondenzace c
Ucinnost kondenzace (%) 82
Trida ac¢innosti odstredovani B
Trida hlu¢nosti B
Uroven hlu¢nosti (dB) 66

Doba trvani programu 185




