ID Dual Series 6
HAIH82MTMCF

Recirkulace
Double multizéna

Automaticky rezim digestore

Automaticky detektor hrnct

Vv

Vv

Vv

v Individualni slider
Vv

v Automaticky ohrev
Vv

Power management

Nazev produktu HAIH82MTMCF
Kod produktu 33803469
EAN kéd 8059019091648
Vyrobce Candy Hoover Group S.r.l.
Pocet varnych zén 4
Typ varné desky Indukce

Konektivita Bez konektivity
loT App Neni k dispozici
Napéti (V) 220-240
Elektronicky ¢asovac Ano

PROGRAMY A FUNKCE

Typ 1. topného télesa Indukéni

Typ 2. topného télesa Indukéni




Typ 3. topného télesa Indukéni

Typ 4. topného télesa Indukéni

Barva téla Cerné
Zakladni povrchovy material Sklokeramika
Typ ovladani Dotykové ovladani
Typ vika Zadné

VYKON

Vykon 1. topného télesa (W) 2000(3700)
Vykon 2. topného télesa (W) 2000(3700)
Vykon 3. topného télesa (W) 2000(3700)
Vykon 4. topného télesa (W) 2000(3700)
Spotreba energie v reZzimu vypnuto 0.5
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu Neni k dispozici
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu s Neni k dispozici

informacnim displejem

Spotreba energie v aktivnim pohotovostnim rezimu Neni k dispozici

Vizualni informace: vypnuto/pohotovostni rezim/ 20
displej v pohotovostnim rezimu/ aktivni
pohotovostni rezim

Pozadovana velikost vyklenku pro instalaci (mm) 560x490
Rozméry vyrobku (mm) 800x520x230
Cista vyska (mm) 230
Sitka produktu (mm) 815
Cista hloubka (mm) 520

Vyska s obalem (mm) 245




Sitka s obalem (mm) 815

Hloubka s obalem (mm) 495

Cista hmotnost (kg) 29

Hmotnost s obalem (kg) 40,5




