OOVER

Vsestranny aku Wet&Dry HW3
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Rezimy 2v1

Turbo rezim

Vylepsend ovladatelnost
Cigténi hran a rohd
Automatické Cisténi a suseni
Zabranuje namotdavani vliasut
Efektivni vykon

AZ 40 minut provozu
Intuitivni LED displej
Parkovaci pozice Quick Park

ZAKLADNI VLASTNOSTI

Nazev produktu

Koéd produktu

EAN kod

Vyrobce

Kapacita nadoby na vodu ()
Kapacita znecisténé vody (I)
Cigt&ni nedostupnych okrajd
Barva

Pocet programu

Provozni doba (azZ do)
Program Auto clean

Dirt sensor

HW300 011
36800003
8059019103501
Candy Hoover Group S.r.l.
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Doba nabijeni (h)

loT App

4

Neni k dispozici



Hladina hluku 78

Waterproofing Class IPX4
Smart mode Ne
Max mode Ano
Parquet Mode Ne
Vykon (W) 220
Voice Prompt Ano
Number of rollers 1
Display type LED Display
Language English

Removable roller Ano
Vlastni hnaci zarizeni Ano
Dotykové ovladani Ano

Vararullat Ne
Spare filter Ne
Cistici prostfedek sou&asti baleni Ano
Docking station Ano
Docking station power adapter Ano
Cleaning tool Ano

VYKON

Spotfeba energie v aktivnim pohotovostnim rezimu 0.0
Vizudiniinformace: vypnuto/pohotovostni rezim/ displej v pohotovostnim rezimu/ aktivni pohotd®ostnire
Spotfeba energie v rezimu vypnuto 0.0
Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu 0.0

Spotfeba energie v pohotovostnim rezimu s informacnim displejem 0.0



ROZMERY

Cista vygka (mm) 1134
Sitka produktu (mm) 265
Cista hloubka (mm) 238
Vyska s obalem (mm) 255
Sitka s obalem (mm) 735
Hloubka s obalem (mm) 355
Cistd hmotnost (kg) 4 09
Cistd hmotnost (kg) 5,618

Hmotnost s obalem (kg) 7,831



