ZAKLADNI VLASTNOSTI

Ndézev produktu

Koéd produktu

EAN kéd

Manufacturer

Systém separace prachu
Druh regulace vykonu
Typ vysavace

Hlavni barva produktu

TECHNICKE SPECIFIKACE

H-POWER 300

v Compact design

v 2L Bin

v 9.5m Cord

v Single Cyclonic Technlogy
v Accessories on board

v Mini Turbo Pet

v Practical carry handle

v All floors adaptive nozzle

HP320PET OT1

39002259

8059019049519

Candy Hoover Group S.r.l.
Technologie samostatného cyklénu
Fixni

Bezsackovy

Cernd

Ukazatel naplnéni sacku
Typ filtrace
loT App

Objem ndadoby ()

Ne
Omyvatelny EPA filtr

None

2



Snadné vysypdavdani nddoby na prach Ano

Spotieba energie za rok (W) 34
Hladina hluku 75
Vykon (W) 850

Prenosnd rukojef Ano
Kolecka otoénd o 360° naspodu vysavace 1
Typ rukojeti Standardni
Pogumovand kolecka Ne
Typ teleskopické trubice Kovova teleskopicka
Typ ulozeni prislusenstvi V téle vysavace
Pracovni radius (m) 9,5

PRISLUSENSTVI

Univerzdini hubice na koberce a tvrdé podlahy Ano
Hubice na koberce Ne
Parketova hubice Ne
Mini Turbo hubice na zvireci chlupy Ano
Prislusenstvi 2v1 (stérbinova hubice, prachovy kartac)

Spotreba energie v rezimu vypnuto 0.0
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu Neni k dispozici
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu s Neni k dispozici

informacnim displejem



Spotreba energie v aktivnim pohotovostnim Neni k dispozici
rezimu

Vizudlni informace: vypnuto/pohotovostni o
rezim/ displej v pohotovostnim rezimu/ aktivni
pohotovostni rezim

ROZMERY

Cista vygka (mm) 301
Sitka produktu (mm) 452
Cista hloubka (mm) 300
Vyska s obalem (mm) 325
Sitka s obalem (mm) 565
Hloubka s obalem (mm) 325
Cistd hmotnost (kg) 5,94
Cistd hmotnost (kg) 4,49

Hmotnost s obalem (kg) 7,7



