RapidO
ROE H9A2TCERX-S

v Rychlé cykly

v Systém tepelného Cerpadla

+ Dalsi obsah prostrednictvim aplikace
v Doplnkové cykly

v Snadné Zehleni

v Easy Case

v Funkce paméf

v Odlozeny start

v Detektor hmotnosti

v Hlasové ovladani

v Maximdlni pohodli

v Program pro vinu

v Certifikace Woolmark

v Asistované susenie a synchronizacia
v Aplikace hOn

ZAKLADNi VLASTNOSTI

Nazev produktu ROE H9A2TCERX-S
Koéd produktu 31102484
EAN kéd 8059019039602
Vestavny / volné stojici model Volné stojici
Kapacita pradla (kg) 9
Typ suseni Tepelné Cerpadlo

TECHNICKE SPECIFIKACE

Konektivita Pokrocdilé dalkové ovladani (Wi-Fi + BLE)

loT App hOn




Material bubnu Nerez

Objem bubnu (1) 125
Displej 5 digit display
Typ zastréky Schuko - EU
Napéti (V) 220-240
Umisténi nddoby na vodu Nddoba ve dverich
Motor AC

PROGRAMY A FUNKCE

Ukazatel ucpaného filtru Ano
Vybér doby suseni Ano
Vybér Urovné vysuseni pradla Ano
Kontrolka konce cyklu Ano
Indikéator plnosti nddoby na vodu Ano
Moznost odloZeného startu Ano (az o 24h)
Certifikace Woolmark Ano

VZHLED

Barva téla Antracite
Barva dvirek Chrom
Dvere PrOhledné se z&sobnikem Easy Case
Barva/Materidl rukojeti Chrom

PRISLUSENSTVI

Odpadni hadice pro odtok vody Ne

VYKON A SPOTREBA

Energy Efficiency Class E




Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,4

Spotireba energie pInd ndpln - smérnice 2,16
(2010/30/EV)

Condensation Efficiency Class C
Condensation Efficiency 84
Trida G¢innosti odstfed ovani B
Acoustic Airborne Noise Emission Class C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 66
Programme Duration (Rated) 260
Height (cm) 85
Width (cm) 60
Depth (cm) 61
Hloubka (bez pripojeni na vodu a dveri) 585
Vyska s obalem (mm) 890
Sitka s obalem (mm) 650
Hloubka s obalem (mm) 620
Cistd hmotnost (kg) 38,7

Hmotnost s obalem (kg) 40,3




