CANDY

RapidO
ROE H11A2TCEX-S

v Hurtige cyklusser

v Varmepumpesystem
v Ekstraindhold via app
v Ekstra cyklusser

v Easyiron

v EasyCase

v Hukommelsesfunktion
v Startforsinkelse

v Kilo detektor

v Stemmestyring

v Maksimal komfort

b v Uld program

v Guidet terring

v Snap&Dry

v Smart og guidet terreoplevelse
v Statistik og vedligeholdelse

v 40 programmer

FUNKTIONER

Produktnavn ROE HTNA2TCEX-S
Produktkode 31102172
EAN-kode 8059019023250
Manufacturer Candy Hoover Group S.r.l.
Indbygget / fritstdende model Fritstdende
Terrekapacitet (kg) 1
Terretumbler Varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Konnektivitet Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold (Wi-
Fi + BLUETOOTH®)

loT App hOn
Tromlemateriale Inox
Tromlevolumen () 125
Elektronik 5D
Stiktype Schuko
Eltilslutning (V) 220-240
Vandbeholderens position | dertank
Motor AC

Indikator for tilstoppet filter Ja
Terretidsveelger Ja
Terhed grad valgbar Ja
Indikator for programslut Ja
Indikator for fyldt kondensvandbeholder Ja
Mulighed for udskudt start Ja(Optil24+t.)
Woolmark Ja
DMENSONER
Hegjde pd produktet (mm) 850
Bredde p& produktet (mm) 596
Dybde pd produktet (mm) 611
Cabinet depth mm (without pipes and door) 585
Hgjde pd det pakkede produkt (mm) 890
Bredde pd det pakkede produkt (mm) 650
Dybde pa det pakkede produkt (mm) 620

Bruttoveegt (kg) 41,2




Nettovaegt (kg) 39,6

Hovedfarve Hvid
Farve / materiale af der Forkromet
Der Gennemsigtig med Easycase
Farve / materiale af hdndtag Forkromet

ACCESSORIES
Aflgbsstuds for bortledning af kondensvand Nej
Sammenfoldelig stativ Nej

Energy Efficiency Class E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,59
Energiforbrug elektrisk terretumbler, fuld 2,7
belastning - NEW (2010/30

Condensation Efficiency Class C
Condensation Efficiency 84
Kondenseringseffektivitetsklasse B
Acoustic Airborne Noise Emission Class C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 66

Programme Duration (Rated) 366




