I-Pro Series 3

HD90-A2939

v Varmepumpeteknologi
v 3-i-1 filter
v |-Time

v Programmerbar starttid

Produktnavn HD90-A2939 -S
Produktkode 31102647
EAN-kode 6921081597590
Indbygget / fritstdende model Fritstdende
Tarretumbler Varmepumpe
Terrekapacitet (kg) 9

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Full Reverse motor Nej
Motor AC
Konnektivitet Ingen konnektivitet
loT App None
Tromlemateriale Galvaniseret

Tromlevolumen (I) 112




Eltilslutning (V) 220-240

Stiktype Schuko

Programnummer 15
Woolmark Nej
Mulighed for udskudt start Ja(Optil24t.)
Indikator for programslut Ja
Drum light Nej
Tarretidsvaelger Ja
Refresh Pro Nej
Fugt elektronisk sensor Ja
Indikator for tilstoppet filter Ja
Indikator for fyldt kondensvandbeholder Ja

Reverse Door Nej
Hovedfarve Hvid
Farve / materiale af dgr Sort

ACCESSORIES
Aflgbsstuds for bortledning af kondensvand Ja
Sammenfoldelig stativ Nej

YDEEVNE
Energiklasse - NEW (2010/30 / EF) A++
Arligt energiforbrug (kwh) 258

Lydniveau (dB(A) re 1 pW) 65




Kondenseringseffektivitetsklasse B

Energiforbrug elektrisk tarretumbler, fuld belastning 2,1
- NEW (2010/30
Energiforbrug elektrisk tarretumbler, delvis 1,2

belastning - NEW (2010

Bredde pa produktet (mm) 595
Dybde pa produktet (mm) 665
Cabinet depth mm (without pipes and door) 600
Hgjde pa det pakkede produkt (mm) 890
Bredde pa det pakkede produkt (mm) 668
Dybde pa det pakkede produkt (mm) 748
Bruttoveegt (kg) 53

Nettoveegt (kg) 50




