I-Pro Series 7
HD100-A2979N

®

Caracteristicas principales

Tecnologia de Bomba de Calor

Funcién Vapor I-Refresh

Filtro3en 1

Tambor almohadillado para tejidos delicados
Luz en el tambor

[-Time

Rejilla para calzado

Capacidad 10kg

Hora de Inicio Programable
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Modelo HD100-A2979N-S
Cédigo de producto 31102748
Codigo EAN 6921081500705
Encastrable / Libre instalacion Libre instalaciéon
Capacidad Algodén (Kg) 10
Tipo de secado Bomba de calor

Caracteristicas técnicas

Conectividad Ninguno

App loT Ninguna

Material del tambor Inox




Volumen del tambor (I) 112

Tipo de enchufe Schuko
Tension (V) 220-240
Motor AC

Programas y funciones

Indicador de filtro bloqueado Si
Selector del tiempo de secado Si
Indicador fin de ciclo Si
Indicador de depésito lleno Si
Sensor electronico de humedad Si
NUmero de programas 14
Opciones inicio diferido Si (hasta 24h)

Estética
Color principal Blanco
Color / Material de la puerta Negro

Tubo de salida de agua Si
Rejilla para Calzado Si

Rendimiento y consumo

Clase de eficiencia energética E
Consumo energético ponderado por ciclo (kwWh) 1,54
Consumo energético secado - Carga completa 2,31
Clase de eficiencia de condensacién D

Eficiencia de condensacion 81




Clase de eficiencia de condensacién (De G (min) B
hasta A (max))

Clase de emision de ruido aéreo C
Emision de ruido aéreo dB(A) 66
Duracion del programa (Rated) 260
Profundidad mm (sin tubos y puerta) 600
Altura del producto embalado (mm) 890
Ancho del producto embalado (mm) 668
Profundidad del producto embalado (mm) 748
Peso neto (kg) 51

Peso bruto (kg) 55




