HCR3818ENPT

Haier Air Surround
E-klass
LED-valgustus
Puutetundlik ekraan
Inverter-kompressor

Total No Frost tehnoloogia

Toote nimi HCR3818ENPT
Tootekood 34005267
EAN kood 6901018087219
Paigaldus Eraldiseisev

Tootekategooria

Mitmeukseline

Tootetllp 4 ust
Jahutustehnoloogia No Frost
Ekraan Jah




TEHNILISED ANDMED

Uhenduvus Ei ole
loT rakendus None
My Zone no
Humidity Zone no
Kuiv tsoon no
Antiokslidantide tsoon no
ABT no
T-ABT no
Fresher Shield no
Fresher Sensor no
Fresher Pad no
Fresh Box no
P&evavalgus no
Instant Cool Box no
Automaatne jadvalmistaja no
Direct Access sahtel no
Jaamasin Ei
Jahuti - Varske tsoon Ei
Sulatamisprotsessi stigavkilmiku sektsioon Automatic no frost
Sulatamisprotsessi kiilmiku sektsioon Automaatne
Tihend Tomme
Valgus Led
Multiflow sahtel Jah
Sisemise ventilaatoriga kilmikusektsioon Jah
Vool (A) 1.5
Sagedus (Hz) 50

Pinge (V) 220-240




DISPLEI

Juhtliidese asukoht

Valine kontrollpaneel

Juhtliides Elektrooniline
Avatud ukse indikaator - kiilmik Akustiline
Puhkus Ei
Lukk Ei
Super Cooling funktisoon Jah
Super Freezing Jah

Reglueeritav temperatuur

Kllmkapp-sigavkiilmuti

ESTEETIKA

Toote pohivarv

Must kiltkivi

Ukseriiulid

Hoébedane raam

Ukseriiulite materjal

Kristallselge plastik

Riiulite materijal

Klaas

Riiulite viimistlus

Hoébedane raam

Pudelite riiulid

Ei

Teleskoopjuhtimine

Ei ole saadaval

Kaepidemed Mugav integreeritud kdepide
Hinge tllp Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
P6oratav uks Ei
Ukseriiulite koguarv 6
Salatisahtlite arv 1
Kulmutussahtlite arv 4
Reguleeritavate riiulite arv kiilmkapis 2

TALITUS JA KASUTAMINE



SN yes

N yes
ST yes
T yes
Sailitamisaeg elektrikatkestuse korral (h) 10
Energiaklass E
Aastane energiakulu 290
Akustiline miraklass B
Miratase dB(A) 35
Tarni hinnang 4
Kogu kiilmutusvoimsus 12
Stigavkiilmutamata sektsiooni kogumaht (1) 311
Stigavkilmutatud sektsiooni kogumaht (1) 156
Koguliksuse netomaht (l) 467
Korgus (mm) 1815
Laius (mm) 833
Stigavus (mm) 650
Pakendatud toote korgus (mm) 1920
Pakendatud toote laius (mm) 892
Pakendatud toote sligavus (mm) 709
Brutokaal (kg) 95

Netokaal (kg) 85




