
H-DRY 500
NDPEH10A2TCBEXSS

  Lämpötilanhallintajärjestelmä
  Huolla laitetta hOn-sovelluksella
  Yksilöidyt kuivausohjelmat
  Ympäristöystävällinen lämpöpumppu
  40 kuivausohjelmaa
  Lisäominaisuudet hOn-sovelluksella
  Pesulappujen skannaus & virtuaalinen
vaatekaappi
  9 kuivausohjelmaa
  Auto Care -ohjelma
  Active Dry -ohjelma
  4 kuivaustulosta: silitys-, kaappi-, ripustus- ja
täysin kuiva
  Kenkäteline
  Aquavision -vesisäiliö
  Skannaa pesulaput -toiminto
  Seuraa kuivausrummun tehokkuutta ja
suorituskykyä
  Yhteensopiva muotoilu sarjan pesukoneen
kanssa

OMINAISUUDET

Tuotteen nimi NDPEH10A2TCBEXSS

Tuotekoodi 31102199

EAN-koodi 8059019024950

Sisäänrakennettu / vapaasti sijoitettava Vapaasti sijoitettava

Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) 10

Kuivausrummun tyyppi Energiatehokas lämpöpumppu



TEKNISET TIEDOT

Verkkoyhdistettävyys Edistynyt etäohjaus ja lisäsisältö

IoT-sovellus hOn

Rummun materiaali Inox

Kuivausrummun tilavuus (l) 125

Käyttöjärjestelmän elektroniikka 5 digit display

Pistoketyyppi Schuko pistoke

Jännite (V) 220-240

Vesisäiliön sijainti Säiliö ovessa

Moottori AC

OHJELMAT JA TOIMINNOT

Tukkeutuneen suodattimen ilmaisin Kyllä

Ajanvalitsin Kyllä

Kuiviin astetta valittavissa Kyllä

Merkki ohjelman loppumisesta Kyllä

Tankki täynnä indikaattori Kyllä

Elektroninen kosteussensori Kyllä

Pesuohjelmien määrä 15+1

Ajastus Kyllä (24h asti)

Villa Kyllä

MITAT

Korkeus (mm) 850

Leveys (mm) 596

Kokonaissyvyys (mm) 604

Rungon syvyys (ilman luukkua ja letkuja) 585

Pakkauksen korkeus (mm) 890



Pakkauksen leveys (mm) 650

Pakkauksen syvyys (mm) 620

Bruttopaino (kg) 42,1

Nettopaino (kg) 40,5

MUOTOILU

Rungon väri Valkoinen

Oven väri Musta

Luukun materiaali Läpinäkyvä Easycase-kotelolla

Oven kahvan väri Musta

Nupin väri Black

LISÄOSAT

Poistovesiletku Ei

Kenkien kuivausteline Kyllä

SUORITUSKYKY JA KULUTUS

Energy Efficiency Class E

Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,5

Sähköllä toimivan kuivaimen energiankulutus,
täysi rumpu - UUSI (2010/30)

2,43

Condensation Efficiency Class C

Condensation Efficiency 84

Kondensointitehokkuus B

Acoustic Airborne Noise Emission Class C

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 66

Programme Duration (Rated) 280


