
RapidÓ PRO
RPE H9A2TBCEX-S

  Pikaohjelmat
  Automaattinen kuivausohjelma
  Super Easy Iron -toiminto
  Easy Case -vesisäiliö
  Ajastettu käynnistys
  Woolmarkin hyväksymä villaohjelma
  Ohjattu ja synkronoitu kuivaus
  Snap&Dry -toiminto
  Älykäs kuivauskokemus hOn-sovelluksella
  Älykäs huolto ja vianhallinta
  40 kuivausohjelmaa

OMINAISUUDET

Tuotteen nimi RPE H9A2TBCEX-S

Tuotekoodi 31102617

EAN-koodi 8059019059853

Sisäänrakennettu / vapaasti sijoitettava Vapaasti sijoitettava

Kuivausrummun tyyppi Energiatehokas lämpöpumppu

Kuivauskapasiteetti puuvilla (kg) 9

TEKNISET TIEDOT

Verkkoyhdistettävyys Edistynyt etäohjaus ja lisäsisältö

IoT-sovellus hOn

Rummun materiaali Inox

Kuivausrummun tilavuus (l) 125

Vesisäiliön sijainti Säiliö ovessa



Käyttöjärjestelmän elektroniikka Big Digit

Jännite (V) 220-240

Pistoketyyppi Schuko pistoke

OHJELMAT JA TOIMINNOT

Villa Kyllä

Ajastus Kyllä (24h asti)

Merkki ohjelman loppumisesta Kyllä

Kuiviin astetta valittavissa Kyllä

Ajanvalitsin Kyllä

Tukkeutuneen suodattimen ilmaisin Kyllä

Tankki täynnä indikaattori Kyllä

MUOTOILU

Luukun materiaali Läpinäkyvä Easycase-kotelolla

Rungon väri Valkoinen

Oven väri Musta

LISÄOSAT

Poistovesiletku Ei

SUORITUSKYKY

Energialuokka (2010/30/EC) A++

Vuosittainen energiankulutus (kWh) 259

Äänitaso (dB(A) re 1 pW) 66

Kondensointitehokkuus B

Sähköllä toimivan kuivaimen energiankulutus,
täysi rumpu - UUSI (2010/30)

2,16



Sähköllä toimivan kuivaimen energiankulutus,
puolitäyttö - UUSI (2010/30/)

1,16

MITAT

Leveys (mm) 596

Kokonaissyvyys (mm) 611

Rungon syvyys (ilman luukkua ja letkuja) 585

Pakkauksen korkeus (mm) 890

Pakkauksen leveys (mm) 650

Pakkauksen syvyys (mm) 620

Bruttopaino (kg) 40,3

Nettopaino (kg) 38,7


