X Series 11
HWD100-BD14397U1

v Ultra Fresh Air
v Direct Motion motor, Al Dynamic Balance i
laserski zavareni bubanj
A-20% energetska ucinkovitost
Direct Motion Motor
hOn aplikacija - WiFi tehnologija povezivanja
Smart Dual Spray
ABT antibakterijski tretman
Odgoda zavrsetka do 24h
TFT LCD zaslon
Sustav za uklanjanje vlakana
XL kapacitet bubnja
Sirok otvor vrata od 36 cm
Ultra tihi rad
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Identifikacijska oznaka modela HWD100-BD14397U1
Sifra proizvoda 31019802
Barkod 6921081599587
Proizvodac Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Kapacitet pranja - pamuk (kg) 10
Kapacitet susenja - pamuk (kg) 6
Maksimalna brzina centrifuge (rpm) 1400
Ugradbena / Samostojeca Samostojeca

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Aplikacija za pametno upravljanje hOn




Povezivanje Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadrzaj
(Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Elektronika / zaslon Touch
Materijal bubnja Nehrdajudi celik
Motor Direct Motion
Vrsta utikaca Schuko
Napon (V) 220-240

PROGRAMI | FUNKCLJE

Woolmark certifikat Ne
Quick dry funkcija Ne
Broj programa 14
Odgoda pocetka Da (do 24h)
Autodose Da
Funkcija pare Da

DIZAJN
Boja / materijal uredaja Bijela
Boja / materijal vrata Crna

ENERGETSKE ZNACAJKE

Razred energetske ucinkovitosti za ciklus pranja A
(program ECO 40-60°C)

Razred energetske ucinkovitosti za ciklus pranja i D
susenja

Razred ucinkovitosti centrifugiranja A
Ponderirana potrosnja energije na 100 ciklusa za 41

ciklus pranja (kwh)

Ponderirana potrodnja energije na 100 ciklusa za 308
potpuni ciklus pranja i susenja (kWh)




Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet 238
(hh:mm)

Trajanje ciklusa pranja i susenja za nazivni kapacitet 530
(hh:mm)

Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) 68
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom A
Potrosnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40- 48
60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomicnog

kapaciteta (L)

Potrosnja vode po ciklusu pranja i susenja (L) 85

DIMENZIJE

Visina (mm) 850
Sirina (mm) 595
Dubina (mm) 611
Dubina uredaja mm (bez cijevi i vrata) 572
Visina zapakiranog uredaja (mm) 890
Sirina zapakiranog uredaja (mm) 653
Dubina zapakiranog uredaja (mm) 646
Neto tezZina (kg) 79
Bruto teZina (kg) 82




