CANDY

Candy Rapido
CF1C7SBTFX
. - | v Speed-Drive Inverter Motor
. & v Pranje & susenje 35 minuta

+ hOni Snap&Wash funkcija

v Automatski programi

v Senzori za optimizaciju potrosnje
v Smart load sensor

v Odgoda pocetka pranja do 24h
v Zaslon na hrvatskom jeziku

v Sklopivi drzadi
v Cklasa

v Treéa kosara

v 11 kompleta posuda

v Smart Door sustav

v Pola punjenja

v Dodatno jamstvo

+ Maksimalna sigurnost uz zastitu od

prelijevanja

GLAVNE ZNACAJKE

Identifikacijska oznaka modela CFIC7SB1FX
Sifra proizvoda 32002584
Barkod 6925777875061
Proizvodac Candy Hoover Group S.r.l.
Broj kompleta m
Maxi Plates koSara Ne
Ugradbena / Samostojec¢a Samostojec¢a

TEHNICKE KARAKTERISTIKE




Povezivanje

Napredno upravljanje na daljinu i dodatni
sadrzaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Aplikacija za pametno upravljanje hOn
SMART DOOR - automatsko otvaranje vrata Da
Treé¢a kodara Da
Podesiva gornja kosara Da
Sigurnosno zaustavljanje donje kosare Ne
Samodistedi trostruki sustav filtracije Ne
Sustav susenja Kondenzator

Preklopni drzaci

1°+2° red odostraga - donja kosara, preklopni

drzadi
Smart sensor sustav Da
Elektronika / zaslon 4 Digit
Sarke Standardne
Maksimalna temperatura dovodne vode (°C) 60
Vrsta utikaca Schuko
Struja (A) 10
Napon (V) 220-240

PROGRAMI | FUNKCIJE

Broj programa 8
Automatski programi Da
Pola punjenja Da

Pokazatelj zavrsetka programa

Da - zvucni signal

Svjetlosni pokazatelj nedostatka soli Da
Svjetlosni pokazatelj nedostatka sjajila Da
Odgoda pocetka pranja 1-23h
Antibakterijski filter Da
Power Wash / Perfect Rapid Zone - tre¢a Ne

mlaznica




Zastita od preljevanja (standardna) Da

Aquaprotect Ne
Aquastop Ne
Total Water Block Ne
Trajanje programa ECO (hh:mm) 4:35

DIZAJN
Boja uredaja Inox
Podesive nozice Da

Razred energetske ucinkovitosti C
Razred energetske ucinkovitosti C
Razina buke (dBA) 47
Potrosnja energije za ECO program na 100 63
ciklusa (kWh)

Potrosnja vode po ciklusu pranja (ECO program) 9

(L)

Visina (mm) 846
Visina bez gornje plo¢e (mm) 816
Sirina (mm) 448
Dubina (mm) 605
Visina zapakiranog uredaja (mm) 882
Sirina zapakiranog uredaja (mm) 510
Dubina zapakiranog uredaja (mm) 631
Neto tezina (kg) 36,5

Bruto tezina (kg) 39




