
ID Serie 2, Induzione
HAIDFS64MCAR

Sistema Easy Clips: installazione rapida, precisa
e senza sforzo
Livelli di potenza precisi: calore uniforme senza
punߒ caldi
Installazione perfe�a
Zona Flexy: unisce due zone per la massima
flessibilità di co�ura
Design Gas Replacement: passa all'induzione
mantenendo l'incasso esistente
Gesߒone energeߒca

Cara�erisߒche principali

Modello HAIDFS64MCAR

Codice prodo�o 33803703

Codice EAN 8059019125978

Fabbricante Candy Hoover Group S.r.l.

Zone co�ura 4

Tipo di piano co�ura Induzione

Cara�erisߒche tecniche

Conneߠvità Contenuߒ Extra in App

App dedicata hOn

Tensione (V) 220-240

Timer ele�ronico Sì

Programmi e funzioni

Tipologia 1° elemento riscaldante Induzione



Tipologia 2° elemento riscaldante Induzione

Tipologia 3° elemento riscaldante Induzione

Tipologia 4° elemento riscaldante Induzione

Esteߒca

Colore Nero

Materiale del piano Vetroceramica

Disposiߒvi di regolazione comandi Controlli touch

Colore manopola Nickel Saߒnato 

Tipo di griglia Non presente

 Tipo di coperchio Nessun coperchio

Performance

Potenza del 1° elemento riscaldante (W) 1800/2200

Potenza del 2° elemento riscaldante (W) 1800/2200

Potenza del 3° elemento riscaldante (W) 1800/2200

Potenza del 4° elemento riscaldante (W) 1800/2200

Power consumpߒon Off mode 0.3

Power consumpߒon Standby mode Non applicabile

Power consumpߒon Standby mode with info display Not applicable

Power consumpߒon Networked Standby Non applicabile

Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby 20

Dimensioni

Dimensioni del vano per l'installazione (mm) 560x480x50

Dimensioni del prodo�o (mm) 590x520x53

Altezza del prodo�o (mm) 53

Larghezza del prodo�o (mm) 590

Profondità complessiva del prodo�o (mm) 520

Altezza del prodo�o imballato (mm) 105

Larghezza del prodo�o imballato (mm) 650



Profondità del prodo�o imballato (mm) 575

Peso ne�o (kg) 7,72

Peso lordo (kg) 9,54


