I-Pro Series 3
HD90-A3939

Siltumsukna tehnologija
Higiéniska mazgasana
“3 viena” filtrs

[-Time

Programmeéjams taimeris

Invertora motors

A N N N AN

C klases troksna limenis

Produkta nosaukums HD90-A3939-S
Produkta kods 31102592
EAN kods 6921081596265
RaZotajs Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
leblvéjams / brivi stavoss Brivi stavosa
Kokvilnas velas daudzums (kg) 9
Zavétaja veids Siltumsukna invertora motors

TEHNISKAS FUNKCIJAS

Savienojamiba Nav
loT lietotne Nav
Tvertnes materials Galvanizéts
Tvertnes tilpums (1) 112

Kontaktdaksas tips Schuko




Spriegums (V) 220-240

Full Reverse motors Nav

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Blokeéta filtra indikators Ir
Zavésanas laika selektors Ir
Cikla beigu indikators Ir
Pilnas tvertnes indikators Ir
Mitruma elektroniskais sensors Ir
Programmu skaits 15
Atlikta starta iespéja Ja (lidz 24 h)
Refresh Pro Nav
Tvertnes gaisma Nav

Produkta augstums (mm) 850
Produkta platums (mm) 595
Pilns dzilums (mm) 665
Dzilums mm (bez caurulém un lakas) 600
Produkta iepakojuma augstums (mm) 890
Produkta iepakojuma platums (mm) 668
Produkta iepakojuma dzilums (mm) 748
Bruto svars (kg) 53
Neto svars (kg) 50

DIZAINS

Galvena krasa Balta

Durvju krasa/materials Melna




Reversas durvis Nav

PIEDERUMI
IzplGdes adens caurule Ir
Kurpju plaukts Nav

JAUDA UN PATERINS

Energoefektivitates klase C
Izsvérts energijas patérins viena cikla (kwh) 1,06
Elektriska Zavetaja energijas patérins, pilna ielade — 1,58

JAUNUMS (2010/30/ES)

Kondensacijas efektivitates klase C
Kondensacijas efektivitate 85
Kondensata veidosanas efektivitates klase (no G B

(min.) lidz A (maks.))

Akaustiska gaisa trokSna emisijas klase C

Akustiska gaisa troksna emisija dB(A) 65

Programmas ilgums (nominalais) 190




