X 11. sérija

HD90-A3Q397U1

I
‘ l

GALVENAS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums HD90-A3Q397U1-S
Produkta kods 31102816
EAN kods 6921081599822
leblvéjams / brivi stavoss Brivi stavosa
Zavétaja veids Siltumsukna invertora motors
Kokvilnas velas daudzums (kg) 9

TEHNISKAS FUNKCIJAS

Full Reverse motors Ir
Motors BPM
Savienojamiba Moderna talvadiba un saturs (Wi-Fi + BLE)
loT lietotne hOn
Tvertnes materials Inox

Tvertnes tilpums (1) 126




Elektronika TFT displejs

Spriegums (V) 220-240

Kontaktdaksas tips Schuko

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Programmu skaits 17 + Remote
Woolmark Nav
Atlikta starta iespé€ja Ja (Iidz 24 h)
Cikla beigu indikators Ir
Tvertnes gaisma Ir
Zavésanas laika selektors Ir
Refresh Pro Ir
Mitruma elektroniskais sensors Ir
Blokeéta filtra indikators Ir
Pilnas tvertnes indikators Ir

DIZAINS

Reversas durvis Ir
Galvena krasa Balta
Durvju krasa/materials Melns
Roktura krasa/materials Melns
Parsléga krasa Melns
Krasa / ramis Black

PIEDERUMI

IzplGdes tdens caurule Ir

Kurpju plaukts Ir




Energoefektivitates klase A+++
Gada energijas patérins (kwh) 175
Troksnu limenis (dB(A) re 1 pW) 61
Kondensata veidosanas efektivitates klase (no G A

(min.) idz A (maks.))

Elektriska zavetaja energijas patérins, pilna ielade — 1,42
JAUNUMS (2010/30/ES)

Elektriska Zavetaja energijas patérins, dal€ja 0,81
ielade — JAUNUMS (2010/30/

Produkta platums (mm) 595
Pilns dzilums ar durvim un caurulém (mm) 700
Dzilums mm (bez caurulém un lakas) 631
lepakota produkta augstums (mm) 890
lepakota produkta platums (mm) 668
lepakota produkta dzilums (mm) 758
Bruto svars (kg) 63

Neto svars (kg) 58




