Laiks Zavesanai
GDL 8N1B-S

v Candy - E klase

v Lidz pat 7 Gtrajadm programmam

v Saudziga kop$ana jisu apgérbam

v Easy Iron Plus

v Vienmeériga Zavésana optimaliem rezultatiem

v Pielagojiet zavesanas limeni
v JUsu iecienitd programma - viena pieskadriena

e ey attaluma

Produkta nosaukums GDL 8N1B-S
Produkta kods 31102978
EAN kods 8059019113807
Razotqjs Candy Hoover Group S.r.l.
lebUvejams / brivi stavoss Brivi stavosa
Kokvilnas velas daudzums (kg) 8
2avé’rajq veids Siltumsuknis

TEHNISKAS FUNKCIJAS

Savienojamiba Nav
loT lietotne Nav
Tvertnes materials Galvanizéts

Tvertnes tilpums (I) 100




Kontaktdaksas tips Schuko

Spriegums (V) 220-240
Udens tvertnes pozicija Haier Udens tvertne
Motors AC

Blokéta filtra indikators Ir
Cikla beigu indikators Ir
Pilnas tvertnes indikators Ir
Programmu skaits 16
Atlikta starta iespégja Ja (hdz 24 h)
Tvertnes gaisma Nav

Produkta augstums (mm) 85
Produkta platums (mm) 60
Pilns dzilums (mm) 590
Dzilums mm (bez caurulém un lUkas) 547
Produkta iepakojuma augstums (mm) 885
Produkta iepakojuma platums (mm) 665
Produkta iepakojuma dzilums (mm) 660
Bruto svars (kg) 44
Neto svars (kg) 42

DIZAINS
Galvena krasa Balta
Durvju krasa/materidls Melna

Reversas durvis Nav




Krasa / ramis

White

PIEDERUMI

IzplUdes Gdens caurule

Ir

Kurpju plaukts

Nav

Energoefektivitates klase E
Izsvérts energijas patérins viena cikla (kWh) 1,38
Elektriska Zavétdja energijas pateéring, pilna 2,05
ielade — JAUNUMS (2010/30/ES)

Kondensdcijas efektivitates klase C
Kondensdcijas efektivitate 82
Kondensata veidoSands efektivitates klase (no B
G (min.) idz A (maks.))

Akaustiska gaisa trokSna emisijas klase B
Akustiska gaisa trokSna emisija dB(A) 62
Programmas ilgums (nominalais) 220




