
I-Pro Seria 5
HD80-A3959

  Drying Lens
  Łączność Wi-FI z hOn
  Pompa ciepła
  i-Refresh
  Funkcja higieniczna
  Filtr 3 w 1
  Funkcja wydłużania czasu programu i-Time
  Pillow drum dla delikatnych tkanin
  Programowanie czasu startu
  Obustronny montaż drzwi
  Silnik Inverter
  Oznaczenie wydajności energetycznej A+++

Główne cechy

Nazwa produktu HD80-A3959-S

Kod produktu 31102533

Kod kreskowy 6921081592106

Zabudowa / wolnostojące Wolnostojące

Rodzaj suszarki Pompa ciepła, inwerter

Załadunek bawełna (kg) 8

Parametry techniczne

Silnik Full Reverse Nie

Silnik Bezszczotkowy

Łączność Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (wi-fi +
Bluetooth)



Dostępna aplikacja IoT hOn

Materiał bębna Inox

Pojemność bębna (l) 112

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj wtyczki Schuko

Programy i funkcje

Ilość programów 11+Remote

Opóźnienie startu Tak (do 24 h)

Wskaźnik zakończenia cyklu Tak

Oświetlenie bębna Nie

Wybór czasu suszenia Tak

Urządzenie ultrasoniczne Nie

Elektroniczny czujnik wilgoci Tak

Wskaźnik zablokowanego filtra Tak

Wskaźnik zapełnienia zbiornika Tak

Wygląd

Zmienny kierunek otwierania drzwi Tak

Podstawowy kolor Biały

Kolor/materiał drzwi Czarny

Akcesoria

Rura odprowadzająca wodę Tak

Stojak na buty Nie

Wydajność

Klasa efektywności energetycznej - NEW
(2010/30/EC)

A+++



Roczne zużycie energii 175

Poziom emisji dźwięku dB(A) 66

Klasa odzyskiwania wody B

Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku -
Nowe (2010/30/EU)

1,43

Suszarka: zużycie energii przy niepełnym załadunku -
Nowe (2010/30/EU)

0,81

Wymiary

Szerokość produktu 595

Głębokość produktu 675

Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) 600

Wysokość produktu w opakowaniu (mm) 890

Szerokość produktu w opakowaniu (mm) 668

Wysokość produktu w opakowaniu (mm) 748

Waga brutto (kg) 54

Waga netto (kg) 51


