XH 4A4F4B

Bezszczotkowy silnik inwerterowy
100% Cleaning coverage

A perfectly adjustable basket
Superior crystal protection

Klasa energetyczna A

Shining and cleaning results

Zabezpieczenie przed zalaniem
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Extra warranty for greater protection

Gtéwne cechy

Nazwa produktu XH 4A4F4B
Kod produktu 32901916
Kod kreskowy 6925777802975
Producent Third party
llo$¢ kompletéw naczyn 14
Uchwyty Maxi Plates Nie
Zabudowa / wolnostojace Zintegrowane

Parametry techniczne

tacznosé Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi
+ BLUETOOTH®)

Dostepna aplikacja loT hOn

Automatycznie otwierane drzwi Tak

Trzecia szuflada Tak




Regulacja gérnego kosza

Tak, z tatwym kliknieciem

Zabezpieczenie dolnego kosza Tak
Samoczyszczacy system potrojnego filtrowania Nie
System suszenia Kondensacyjny

Sktadane stojaki Wszystkie wiersze - nizsze
Inteligentny system czujnikéw Tak
Sterowanie elektroniczne za pomoca przyciskéw 4 Digit
Zawiasy Standardowe
Maksymalna temperatura wody (°C) 25
Rodzaj wtyczki Schuko
Bezpiecznik (A) 10
Napiecie (V) 220-240

Programy i funkcje

llo$¢ programow 7
Programy automatyczne Tak
Funkcja 1/2 zatadunku Tak

Wskaznik zakonczenia cyklu

Tak z sygnatem dzwiekowym

Wskaznik soli Tak
Wskaznik nabtyszczacza Tak
Opbznienie startu 1-23h
Filtr antybakteryjny (ABT) Nie
Trzecie ramie myjace Power Wash / Perfect Rapid Nie
Zone

Standard Water Protection Tak
Zabezpieczenie Aquaprotect Tak
Zabezpieczenie Aquastop Tak
System Total Water Block Nie
Czas trwania cyklu [hh:mm] 03:59




Wyglad

Kolor panelu (tylko zabudowa) Stal nierdzewna

Regulowane nézki Tak

Wydajnos¢ i zuzycie energii

Klasa efektywnosci energetycznej A
Klasa emisji dzwieku B
Poziom hatasu dB(A) - 1pW 44
Zuzycie energii (na 100 cykli zmywania) 54
Zuzycie wody (na cykl zmywania) 9,5

Wysoko$¢ produktu 848
Wysoko$¢ bez blatu (mm) 818
Szeroko$¢ produktu (mm) 597
Gtebokos$¢ (mm) 572
Wysokos¢ produktu w opakowaniu (mm) 875
Szerokos¢ produktu w opakowaniu (mm) 650
Wysokos¢ produktu w opakowaniu (mm) 685
Waga netto (kg) 44.6

Waga brutto (kg) 48 2




