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v Tecnologia de bomba de calor
v Filtro3em 1
v |-Time

v Hora de inicio programavel

Nome do produto HD90-A2939 -S
Cédigo do produto 31102647
Cédigo de barras 6921081597590
Fabricante Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.
Encastre / Instalacao Livre Instalacao Livre,
Capacidade de carga 9
Tipo de secador de roupa Bomba de calor

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conectividade Nao
Material do tambor Galvanizado
Volume do tambor (1) 112
Tipo de ficha Schuko

Voltagem (V) 220-240




Motor AC

Motor totalmente reversivel Nao

Indicador de filtro obstruido Sim
Selector do tempo de secagem Sim
Indicador de fim do ciclo Sim
Indicador de reservatério cheio Sim
Sensor eletrénico de humidade Sim
NUmero de programas 15
Opcoes de inicio diferido Sim (até 24h)
Woolmark Nao
Anti odores Pro Nao
lluminacao do tambor Nao

Altura do produto (mm) 850
Largura do produto (mm) 595
Profundidade total do produto (mm) 665
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) 600
Altura do produto embalado (mm) 890
Largura do produto embalado (mm) 668
Profundidade do produto Embalado (mm) 748
Peso bruto (kg) 53
Peso liquido (kg) 50

ESTETICA

Cor principal Branco




Cor/Material da porta Preto

Porta reversivel Nao

ACESSORIOS
Tubo de descarga de agua Sim
Suporte para sapatos Nao

Classe de Eficiéncia Energética E
Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh) 1,42
Consumo de energia do secador elétrico, carga 2,1

completa - NOVO (2010/30/EV)

Classe de eficiéncia de condensacao D
Eficiéncia de condensacao 81
Classe de eficiéncia de condensacdo (de G como min B

a A como max)

Classe de emissao de ruido aéreo acustico C

Emissdo de ruido aéreo acustico dB(A) 65

Duracao do programa (classificado) 235




