X7
HD100-C367AU1

Tecnologia de plasma para um ambiente fresco
Concebida para durar 20 anos

I-Refresh

Higiene visivel e perceptivel

Classe energética C

Desempenho alimentado por IA

Permite que a App hOn sugira o melhor ciclo
[-Time

Tecnologia de bomba de calor

Filtro3em 1
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Caracteristicas Principais

Nome do produto HD100-C367AU1-S
Cédigo do produto 31103157
Cédigo de barras 6921081516164
Fabricante Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Encastre / Instalacao Livre Instalacao Livre,
Capacidade de carga 10
Tipo de secador de roupa Bomba de calor Inverter
Conectividade Controlo remoto avancado e contetdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App loT hOn
Material do tambor Inox
Volume do tambor (l) 126
Eletronicos Visor LED

Tipo de ficha Schuko




Voltagem (V)

220-240

Posicao do reservatério da agua

Depdésito de dgua Haier

Motor

BPM

Motor totalmente reversivel

Nao

Programas e fungoes
Indicador de filtro obstruido Sim
Selector do tempo de secagem Sim
Indicador de fim do ciclo Sim
Indicador de reservatério cheio Sim
NUmero de programas 14

Opcoes de inicio diferido

Sim (até 24h)

Woolmark Sim
Anti odores Pro Sim
lluminacao do tambor Sim

Cor principal Branco
Cor/Material da porta Antracite
Porta Vidro
Porta reversivel Sim
Cor/Material da pega Antracite
Cor do botao Light Gray

Cor / Painel

Starry Silver

Acessorios
Tubo de descarga de agua Sim
Suporte para sapatos Nao

Desempenho e Consumo

Classe de Eficiéncia Energética




Consumo de energia ponderado por ciclo (kWh) 1,17

Consumo de energia do secador elétrico, carga completa - NOVO (2010/30/EU) 1,82
Classe de eficiéncia de condensacao B
Eficiéncia de condensacao 91
Classe de eficiéncia de condensacao (de G como min a A como max) B
Classe de emissao de ruido aéreo acustico B
Emissdo de ruido aéreo acustico dB(A) 62
Duracao do programa (classificado) 225
Altura do produto (mm) 845
Largura do produto (mm) 595
Profundidade total do produto (mm) 685
Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) 610
Altura do produto embalado (mm) 890
Largura do produto embalado (mm) 668
Profundidade do produto Embalado (mm) 758
Peso bruto (kg) 60

Peso liquido (kg) 54




