OOVER

H-HOB 300 GAS

v Suportes em esmalte

v Lavar os suportes de forma segura na
maquina de lavar loigca

v Dimensdo diferente das zonas de cozedura
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CARATERISTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto HHW6LMX
Cédigo do produto 33802057
Codigo de barras 8016361972414
Tipo de placa Gads,
NUmero total de posi¢des a ser usadas ao 4

mesmo tempo

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conectividade Néo
Voltagem (V) 220-240
Temporizador Ndo
Tipo de dispositivo de seguranga para gds Electromagnético para cada queimador
PROGRAMAS E FUNCOES

Tipo da 1° resisténcia Queimador semi-rdpido a gds

Tipo da 2° resisténcia Queimador auxiliar a gds



Tipo da 3° resisténcia Queimador rapido a gas

Tipo da 4° resisténcia Queimador rapido a gds

Cor principal Inox
Material da superficie Inox/Aco
Tipo de dispositivos de controlo Botoes
Cor dos botdes Inox
Tipo de grelhas Grelha
Tipo de tampa Sem

Poténcia da 1° resisténcia (W) 1750
Poténcia da 2° resisténcia (W) 1000
Poténcia da 3° resisténcia (W) 2500
Poténcia da 4° resisténcia (W) 2500
[M] Consumo de energia. Modo desligado 0.5
[M] Consumo de energia. Modo de espera Ndo aplicavel
[M] Consumo de energia. Modo de espera com N&o aplicavel

visor de informacgdes
[M] Cons. de energia. Standby em rede N&o aplicavel

[M] Modo de tempo desligado/Espera/Exibigéo 20
em espera/Espera emrede

Espaco necessdrio para a instalagdo (mm) 560x480x35
Dimensdes do produto (mm) 595X510X8
Largura do produto (mm) 595

Altura do produto embalado (mm) 127



Largura do produto embalado (mm) 634
Profundidade do produto Embalado (mm) 556
Peso bruto (kg) 7,82

Peso liquido (kg) 7,44



