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  Sensor de Fervura
  Sensor na zona de cozedura
  Full zone
  Multizona Dupla
  Multizonas
  Varycook
  Interface principal do utilizador
  Preci synch
  Design biselado
  65 cm para mais espaço

Características Principais

Nome do produto HA2MTCB58IRB1S

Código do produto 33803405

Código de barras 8059019084718

Fabricante Candy Hoover Group S.r.l.

Número total de posições a ser usadas ao mesmo
tempo

4

Tipo de placa Indução,

 Características técnicas

Conectividade Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi +
BLUETOOTH®)

App IoT hOn

Voltagem (V) 220-240

Temporizador Sim



 Programas e funções

Tipo da 1ª resistência Indução

Tipo da 2ª resistência Indução

Tipo da 3ª resistência Indução

Tipo da 4ª resistência Indução

 Estética

Cor principal Preto

Material da superfície Vitrocerâmica,

Tipo de dispositivos de controlo Comandos por toque

Tipo de tampa Sem

 Desempenho

Potência da 1ª resistência (W) 2200/3700

Potência da 2ª resistência (W) 2200/3700

Potência da 3ª resistência (W) 2200/3700

Potência da 4ª resistência (W) 2200/3700

Consumo de energia Modo desligado Não aplicável

Consumo de energia Modo standyby 0.5

Consumo de energia Modo standby com visor de
informações

Não aplicável

Consumo de energia Standby em rede Não aplicável

Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em
espera/Espera em rede

20

 Dimensões

Espaço necessário para a instalação (mm) 560x480x47

Dimensões do produto (mm) 650x510x51

Altura do produto (mm) 51



Largura do produto (mm) 650

Profundidade total do produto (mm) 510

Altura do produto embalado (mm) 115

Largura do produto embalado (mm) 645

Profundidade do produto Embalado (mm) 690

Peso líquido (kg) 12

Peso bruto (kg) 13


