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CARATERISTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto HBG750X/1
Cédigo do produto 36901823
Cédigo de barras 8059019052618
Tipo de instalagdo Encastre,
Tipologia Integrado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conectividade NGo
Frequéncia (Hz) 50
Tipo de filtro Multicamada com cassete
Poténcia total das lampadas 4
Tipo de controlo Mecdnico de corredica
NUmero de motores 1
Tipo de lampadas utilizadas LED
Voltagem (V) 220-240

PROGRAMAS E FUNGCOES



Posi¢cdo boost Ndo

NUmero de defini¢cdes de velocidade 3

ESTETICA
Cor Inox
Material do corpo Inox

DESEMPENHO

Fluxo de ar na velocidade maxima Qmax (m3 / 615
h)

Classe de eficiéncia energética (2010/30/EC) B
Nivel de ruido [dBA] 69
Poténcia (W) <1000 W

Altura do produto, sem chaminé (mm) 254
Diametro da saida de ar (mm) 150
Altura do produto (mm) 254
Largura do produto (mm) 750
Profundidade (mm) 295
Altura do produto embalado (mm) 320
Largura do produto embalado (mm) 775
Profundidade do produto Embalado (mm) 315
Peso bruto (kg) 8,8

Peso liquido (kg) 7,1



