RapidO
ROW 4854DWMT/1-S

v Smart check-up
v Rychle cykly
v My Statistics
v Doplnkové cykly

v Parna funkcia

v Kg detektor

v Active Motion technology

v Dali obsah prostrednictvom aplikdcie
v Odlozeny start

Nazov vyrobku ROW 4854DWMT/1-S
Kéd produktu 31018859
EAN kéd 8059019044828
Manufacturer Candy Hoover Group S.r.l.
Kapacita prania bavina (kg) 8
Kapacita susenia bavina (kg) 5
Maximdalna rychlost odstred’ ovania (ot./min) 1400
Vstavand / Vol'ne stojaca Vol'ne stojaca

TECHNICKE SPECIFIKACIE

loT aplikdcia hOn
Konektivita Pokrocilé dialkové ovladanie a d'aldi obsah (Wi-
Fi + BLE)

Elektronicky merand uroven vihkosti Digitalny




Material bubna Nerez

Motor Invertorovy BPM
Typ zastrcky Schuko
Napdtie (V) 220-240

Woolmark Ano
Program rychleho susenia Ano (program)
Pocet programov 16
Zaéaf mozZnostou oneskorenia Ano (a% o 24h)
Hlavné prednost Mix Power System +
Autodose Nie
Para Ano

Farba tela Biela
Farba / Materidl dveri Biela
Farba / Materidl rukovate Biela

Trieda energetickej G¢innosti prania A
Trieda energetickej GCinnosti prania + susenia D
Trieda UCinnosti suSenia odstred’ ovanim B
VdazZend spotreba energie - (100 cyklov prania) 47
(kWh)

Vdazenad spotreba energie - (100 cyklov prania + 266
susenia) (kWh)

Eco 40-60 Duration Full 218

Doba trvania pranie + susenie celd napli (min) 550




Hluénost odstred’ ovania (dB(A)) 76

Trieda emisii akustického hluku (NEL 2020) B
Spotreba vody pri prani na 1cyklus (I) 44
Spotreba vody pri prani + suseni na 1 cyklus (1) 75
Vyska produktu 850
Sirka produktu (mm) 600
Hibka (mm) 540
Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 470
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 650
Hibka s obalom (mm) 560
Cistd hmotnost (kg) 64

Hmotnost s obalom (kg) 66




