RapidO
RO4H7ATTEX-S

v Rychle programy
v Systém tepelného Cerpadla
v Extra funkcie v aplikdcii
v Pridavné cykly
v Uzka hibka
v Easy Case
v Lahké zehlenie
v Kg Detector
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v Odlozeny start

v Hlasové ovladanie

v Maximalny komfort

v Program pre vinu

v Certifikdcia Woolmark

Nazov vyrobku RO4H7ATTEX-S
Koéd produktu 31102373
EAN kéd 8059019037356
Vstavany / Vol'ne stojace Vol'ne stojaca
Bavlna kapacita (kg) 7
typ susicky Slim

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Konektivita Pokrocilé dialkové ovlddanie a d'aléi obsah (Wi-
Fi + BLE)

loT aplikacia hOn




Material bubna Nerez

Objem bubna () 99
Elektronika 5 digit display
Typ zastréky Schuko
Napdtie (V) 220-240
Pozicia nadrzky Nddoba vo dverdach
Motor AC

PROGRAMY A FUNKCIE

Zablokované indikator filtra Ano
Voli¢ éasu sudenia Ano
Ukazovatel konca cyklu Ano
Indikéator pInG nddrz Ano
Pocet programov 15+1
Zacat moznosfou oneskorenia Ano (a% 0 24h)
Woolmark Ano

ROZMERY

Vyska produktu 850
Sirka produktu (mm) 596
Hibka (mm) 486
Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 465
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 650
Hibka s obalom (mm) 525
Hmotnost s obalom (kg) 39,8

Cistd hmotnost (kg) 38,3




Zdakladna farba Biela
Farba / Materidl dveri Biela
Dvere Priehl'adné so zasobnikom Easy Case
Farba / Materidl rukovate Biela

PRISLUSENSTVO

vodné potrubie vyfukového Nie

VYKON A SPOTREBA

Energy Efficiency Class F
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,45
Spotreba energie elektricky fén, plny Gvadzok - 2,25
NEW (2010/30

Condensation Efficiency Class C
Condensation Efficiency 84
Trieda U&innosti kondenzacie (z G na A, ako min B
ako max)

Acoustic Airborne Noise Emission Class C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 67

Programme Duration (Rated) 244




