RapidO
ROE H9A2TCERX-S

v Rychle programy

v Systém tepelného Cerpadla
v Extra funkcie v aplikdcii

v Pridavné cykly

v Lahké zehlenie

v Easy Case

v Funkcia pamaft

v Odlozeny start

v Kg Detector

v Hlasové ovladanie

v Maximalny komfort

v Program pre vinu

v Certifikadcia Woolmark

v Asistované susenie a synchronizacia
v Aplikacia hOn

ZAKLADNE VLASTNOSTI

Nazov vyrobku ROE H9A2TCERX-S
Koéd produktu 31102484
EAN kéd 8059019039602
Vstavany / Vol'ne stojace Vol'ne stojaca
typ susicky Tepelné Cerpadlo
Bavlna kapacita (kg) 9

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Motor AC

Konektivita Pokrocilé dialkové ovladanie a d'aldi obsah (Wi-
Fi + BLE)




loT aplikacia hOn

Materidl bubna Nerez
Objem bubna () 125
Pozicia nadrzky Nddoba vo dverdach
Elektronika 5 digit display
Napdtie (V) 220-240
Typ zastrcky Schuko

PROGRAMY A FUNKCIE

Woolmark Ano
Zacaf moznostfou oneskorenia Ano (aZ o 24h)
Ukazovatel konca cyklu Ano
Voli¢ stupna suchosti Ano
Voli¢ ¢asu susenia Ano
Zablokované indikdator filtra Ano
Indikator plnd nadrz Ano

VZHLAD

Dvere Priehladné so zdsobnikom Easy Case
ZAakladna farba Antracite
Farba / Materidl dveri Chrémovand
Farba / Materidl rukovate Chrémovand

PRISLUSENSTVO

vodné potrubie vyfukového Nie

VYKON

Energetickd trieda - NEW (2010/30 / EC) A++




Rocna spotreba energie 259

Hladina hluku (dB (A) re 1pW) 66
Trieda U&innosti kondenzacie (z G na A, ako min B
ako max)

Spotreba energie elektricky fén, plny Ovazok - 2,16
NEW (2010/30

Spotreba energie elektrickd susicka, ciastocné 1,16

zatazZenie - NEW (2010

ROZMERY

Sirka produktu (mm) 596
Hibka (mm) 611
Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 585
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 650
Hibka s obalom (mm) 620
Hmotnost s obalom (kg) 40,3

Cistd hmotnost (kg) 38,7




