I-Pro Series 5
HD80-A3959

Drying Lens

Konektivita Wifi a aplikacia hOn
Technolégia tepelného cerpadla
I-Refresh

Funkcia Hygienic

Filter 3v1

I-Time

AN N N U RN

Pilow drum - Bubon s vankasikmi pre jemné
textilie
v Nastavitelny zaciatok cyklu
v Dvierka s moznostou zmeny smeru otvarania

v Invertorovy motor

Nazov vyrobku HD80-A3959-S
Koéd produktu 31102533
EAN kod 6921081592106
Vstavany / Volne stojace Volne stojaca
Bavlna kapacita (kg) 8
typ susicky Tepelné ¢erpadlo s invertorom

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Konektivita Pokrocilé dialkové ovladanie a dalsi obsah (Wi-Fi +
BLE)

loT aplikacia hOn

Material bubna Nerez




Objem bubna (1) 112

Typ zastrcky Schuko
Napatie (V) 220-240
Motor BPM
Full Reverse motor Nie

Zablokované indikator filtra Ano
Voli¢ €asu suenia Ano
Ukazovatel konca cyklu Ano
Indikator plnG nadrz Ano
Elektronicky senzor vihkosti Ano
Pocet programov 11+Remote
Zacat moznostou oneskorenia Ano (a7 0 24h)
Refresh Pro Nie
Osvetlenie bubna Nie

VZHLAD

Zakladna farba Biela
Farba / Material dveri Cierna
Reverse Door Ano

PRISLUSENSTVO
vodné potrubie vyfukového Ano
Skladaci stojan na topanky Nie

VYKON A SPOTREBA

Spotreba energie elektricky fén, plny Gvazok - NEW 1,43
(2010/30




Trieda Gcinnosti kondenzacie (z G na A, ako min ako B
max)

Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 600
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 668
Hibka s obalom (mm) 748
Cista hmotnost (kg) 51

Hmotnost s obalom (kg) 54




