
I-Pro Series 3
HD90-A3939

  Technológia tepelného čerpadla
  Filter 3v1
  I-Time
  Nastaviteľný začiatok cyklu
  Invertorový motor
  C energy class

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Názov výrobku HD90-A3939-S

Kód produktu 31102592

EAN kód 6921081596265

Vstavaný / Voľne stojace Voľne stojaca

Bavlna kapacita (kg) 9

typ sušičky Tepelné čerpadlo s invertorom

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Konektivita Bez konektivity

IoT aplikácia None

Materiál bubna Galvanizovaný

Objem bubna (l) 112

Typ zástrčky Schuko

Napätie (V) 220-240



 Full Reverse motor Nie

PROGRAMY A FUNKCIE

Zablokované indikátor filtra Áno

Volič času sušenia Áno

Ukazovateľ konca cyklu Áno

Indikátor plnú nádrž Áno

Elektronický senzor vlhkosti Áno

Počet programov 15

Začať možnosťou oneskorenia Áno (až o 24h)

Refresh Pro Nie

Osvetlenie bubna Nie

ROZMERY

Výška produktu 850

Šírka produktu (mm) 595

Hĺbka (mm) 665

Hĺbka (bez pripojenia na vodu a dverí) 600

Výška s obalom (mm) 890

Šírka s obalom (mm) 668

Hĺbka s obalom (mm) 748

Hmotnosť s obalom (kg) 53

Čistá hmotnosť (kg) 50

VZHĽAD

Základná farba Biela

Farba / Materiál dverí Čierna

Reverzibilné otváranie dverí Nie



PRÍSLUŠENSTVO

vodné potrubie výfukového Áno

Skladací stojan na topánky Nie

VÝKON A SPOTREBA

Energy Efficiency Class C

Spotreba energie na jeden cyklus (kWh) 1,06

Spotreba energie elektrický fén, plný úväzok - NEW
(2010/30

1,58

Trieda účinnosti kondenzácie C

Účinnosť kondenzácie 85

Trieda účinnosti kondenzácie (z G na A, ako min ako
max)

B

Trieda hluku C

Úroveň hlučnosti 65

Trvanie programu 190


