I-Pro Series 3
HD90-A2939

v Technoldgia tepelného cerpadla
v Filter 3vl
v |-Time

v Nastavitelny zaciatok cyklu

Nazov vyrobku HD90-A2939 -S
Kod produktu 31102647
EAN kod 6921081597590
Vyrobca Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Vstavany / Volne stojace Volne stojaca
Bavlna kapacita (kg) 9
typ susicky Tepelné ¢erpadlo

Konektivita Bez konektivity
loT aplikacia Nedostupné
Material bubna Galvanizovany
Objem bubna (1) 112

Typ zastrcky Schuko




Napatie (V) 220-240

Motor AC

Full Reverse motor Nie

Zablokované indikator filtra Ano
Voli¢ €asu suenia Ano
Ukazovatel konca cyklu Ano
Indikator plnG nadrz Ano
Elektronicky senzor vihkosti Ano
Pocet programov 15
Zacat moznostou oneskorenia Ano (a7 0 24h)
Woolmark Nie
Refresh Pro Nie
Osvetlenie bubna Nie

ROZMERY

Vyska produktu 850
Sirka produktu (mm) 595
Hibka (mm) 665
Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 600
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 668
Hibka s obalom (mm) 748
Hmotnost s obalom (kg) 53
Cista hmotnost (kg) 50

VZHLAD



Zakladna farba

Biela

Farba / Material dveri

Cierna

Reverzibilné otvaranie dveri

Nie

PRISLUSENSTVO
vodné potrubie vyfukového Ano
Skladaci stojan na topanky Nie

VYKON A SPOTREBA

Energy Efficiency Class E
Spotreba energie na jeden cyklus (kWh) 1,42
Spotreba energie elektricky fén, plny Uvazok - NEW 2,1
(2010/30

Trieda ucinnosti kondenzacie D
Ucinnost kondenzacie 81
Trieda ucinnosti kondenzacie (z G na A, ako min ako B
max)

Trieda hluku C
Uroven hluénosti 65
Trvanie programu 235




