b4

Vstavana susicka
BCTD H7A2TE-S

v Systém tepelného Cerpadla

v Inteligentnd kontrola

v Lahké Zehlenie

v Easy Case

v Vyssie umiestneny otvor dvierok

v Odlozeny start
v Program pre vinu
v Certifikdcia Woolmark

ZAKLADNE VLASTNOSTI
Nazov vyrobku BCTD H7A2TE-S
Koéd produktu 31900556
EAN kéd 8059019109473
Vstavany / Vol'ne stojace Vstavana
Bavlna kapacita (kg) 7
typ susicky Vstavand
Konektivita Pokrocilé dialkové ovlddanie a d'alsi obsah (Wi-
Fi + BLE)
loT aplikacia hOn
Materidl bubna Galvanizovany
Objem bubna () 99

Elektronika 5 digit display




Typ zastrcky Schuko

Napdtie (V) 220-240
Pozicia nadrzky Ndadoba vo dverdach
Motor AC

Zablokované indikator filtra Ano
Voli¢ ¢asu susenia Ano
Voli¢ stupna suchosti Ano
Ukazovatel konca cyklu Ano
Indikéator pInG nddrz Ano
Elektronicky senzor vihkosti Ano
Pocet programov 15+1
Zaéaf mozZnostou oneskorenia Ano (a% o 24h)
Woolmark Ano

ROZMERY

Vyska produktu 850
Sirka produktu (mm) 596
Hibka (mm) 492
Hibka (bez pripojenia na vodu a dveri) 465
Vyska s obalom (mm) 890
Sirka s obalom (mm) 650
Hibka s obalom (mm) 525
Hmotnost s obalom (kg) 39.4
Cistd hmotnost (kg) 37,9

VZHLAD



ZA&kladné farba Biela

Farba / Materidl dveri Biela
Dvere Priehl'adné so zasobnikom Easy Case
Farba / Materidl rukovate Biela

PRISLUSENSTVO
vodné potrubie vyfukového Nie
Skladaci stojan na topanky Nie

VYKON A SPOTREBA

Energy Efficiency Class E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,12
Spotreba energie elektricky fén, plny Ovazok - 1,8
NEW (2010/30

Condensation Efficiency Class C
Condensation Efficiency 84
Trieda U&innosti kondenzacie (z G na A, ako min B
ako max)

Acoustic Airborne Noise Emission Class C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 67

Programme Duration (Rated) 230




