Moderna
CHG6LPX

v Liatinové podpery
v Lateral knobs
v Rbézne rozmery varnych zén

ZAKLADNE VLASTNOSTI

Nd&zov vyrobku CHGO6LPX
Kéd produktu 33801911
EAN kod 8016361961111
Typ varnej dosky Plyn
Pocet varnych zén 4

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Konektivita Dal3i obsah
loT aplikacia hOn
Napdtie (V) 220-240
Casomeraé Nie
Typ bezpecnostného zariadenia pre plyn Elektromagnetickd pre kazdy hordak

PROGRAMY A FUNKCIE

Typ 1. vyhrevného telesa Rychly plynovy hordk




Typ 2. vyhrevného telesa Polorychly plynovy hordk

Typ 3. vyhrevného telesa Polorychly plynovy hordk

Typ 4. vyhrevného telesa Pomocny plynovy hordak

Zdkladna farba Nerezova
Zdakladnda povrchovd Uprava Nerezovda doska
Typ nastavenie ovlddanie zariadenia Gombiky
Farba gombika Nerez
Typ mriezky Liatina

Sila 1. vyhrevného telesa (W) 2500
Sila 2. vyhrevného telesa (W) 1750
Sila 3. vyhrevného telesa (W) 1750
Sila 4. vyhrevného telesa (W) 1000
Spotreba energie v rezime vypnuté 0.5
Spotreba energie v pohotovostnom rezime Nie je k dispozicii
Spotreba energie v pohotovostnom rezime s Nie je k dispozicii

informacnym displejom

Spotreba energie v aktivnom pohotovostnom Nie je k dispozicii
rezime
Vizudlne informdcie: vypnuté/pohotovostny 20

rezim/displej v pohotovostnom rezime/aktivny
pohotovostny rezim

ROZMERY
PoZadovana vel'kost vyklenku pre instaldciu 480X560
Rozmery produktu (mm) 595X510X35

Sirka (mm) 595




Hibka (mm) 510
Vyska s obalom (mm) 127
Sirka s obalom (mm) 634
Hibka s obalom (mm) 556
Hmotnost s obalom (kg) 8,44
Cistd hmotnost (kg) 8,06




