H-HOB 300

v Booster

v Power Management

Nd&zov vyrobku H1642CBB
Kéd produktu 33803377
EAN kod 8059019078878
Typ varnej dosky Indukcia
Pocet varnych zén 4

Konektivita Bez konektivity
loT aplikacia None
Napdtie (V) 220-240
Casomerad Ano

PROGRAMY A FUNKCIE
Typ 1. vyhrevného telesa Indukéna
Typ 2. vyhrevného telesa Indukéné

Typ 3. vyhrevného telesa Indukéna



Typ 4. vyhrevného telesa Indukéna

ZAakladna farba Cierna
Zdakladnda povrchovd Uprava Sklokeramika
Typ nastavenie ovlddanie zariadenia Dotykové ovlddanie
Typ veka 2iqdny

VYKON

Sila 1. vyhrevného telesa (W) 2000(3000)
Sila 2. vyhrevného telesa (W) 1200(1500)
Sila 3. vyhrevného telesa (W) 1800(2100)
Sila 4. vyhrevného telesa (W) 1200(1500)
Spotreba energie v rezime vypnuté 0.5
Spotreba energie v pohotovostnom rezime Nie je k dispozicii
Spotreba energie v pohotovostnom rezime s Nie je k dispozicii

informacnym displejom

Spotreba energie v aktivnom pohotovostnom Nie je k dispozicii
rezime
Vizudlne informdcie: vypnuté/pohotovostny 20

rezim/displej v pohotovostnom rezime/aktivny
pohotovostny rezim

PoZadovana vel'kost vyklenku pre instaldciu 560x490x56
Vyska produktu 60
Sirka (mm) 590
Hibka (mm) 520
Vyska s obalom (mm) 15

Sirka s obalom (mm) 690



Hibka s obalom (mm) 645
Hmotnost s obalom (kg) 9.8

Cistd hmotnost (kg) 8



