ID Dual Series 6
HAIHG6IEMCF

Recirkulacia
Flexibilita

Automaticky rezim digestora

Automaticky detektor hrncov

Vv

Vv

Vv

v Individualny slider
Vv

v Automaticky ohrev
Vv

Power management

Nazov vyrobku HAIH6IEMCF
Kéd produktu 33803471
EAN kéd 8059019091662
Vyrobca Candy Hoover Group S.r.l.
Pocet varnych zén 4
Typ varnej dosky Indukcia

Konektivita Bez konektivity
loT aplikacia Nedostupné
Napatie (V) 220-240
Casomerat Ano

PROGRAMY A FUNKCIE

Typ 1. vyhrevného telesa Indukéna




Typ 2. vyhrevného telesa Indukéna

Typ 3. vyhrevného telesa Indukéna

Typ 4. vyhrevného telesa Indukéna

Zakladna farba Cierna
Zakladna povrchova Uprava Sklokeramika
Typ nastavenie ovladanie zariadenia Dotykové ovladanie
Typ veka Ziadny

Sila 1. vyhrevného telesa (W) 2000(2600)
Sila 2. vyhrevného telesa (W) 1500(1800)
Sila 3. vyhrevného telesa (W) 2000(2600)
Sila 4. vyhrevného telesa (W) 2000(2600)
Spotreba energie v rezime vypnuté 0.5
Spotreba energie v pohotovostnom rezime Nie je k dispozicii
Spotreba energie v pohotovostnom rezime s Nie je k dispozicii

informacnym displejom

Spotreba energie v aktivnom pohotovostnom rezime Nie je k dispozicii

Vizualne informacie: vypnuté/pohotovostny 20
rezim/displej v pohotovostnom rezime/aktivny
pohotovostny rezim

Pozadovana velkost vyklenku pre instalaciu 560x490
Rozmery produktu (mm) 590x520x245
Vyska produktu 245
Sirka produktu (mm) 590

Hibka (mm) 520




Vyska s obalom (mm) 800
Sirka s obalom (mm) 605
Hibka s obalom (mm) 360
Cista hmotnost (kg) 19,4
Hmotnost s obalom (kg) 27,5




