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GLAVNE ZNAČILNOSTI

Ime artikla / Trgovinska koda ROE H9A3TE-S

Koda artikla 31102171

EAN koda 8059019023243

Manufacturer Candy Hoover Group S.r.l.

Vgradni/Prostostoječi Prostostoječi

Zmogljivost (kg) 9

Tip sušilnega stroja Inverterski s toplotno črpalko



TEHNIČNI PODATKI

Povezljivost Napredno upravljanje na daljavo in dodatne
vsebine (Wi-Fi +BLUETOOTH®)

IoT App hOn

Material bobna Galvanizirano

Prostornina bobna 125

Elektronika 5D

Vrsta vtiča Šuko

Napetost (V) 220-240

Pozicija kondenzacijske posode Rezervoar v vratih

Motor BPM

PROGRAMI IN FUNKCIJE

Indikator za zamašen filter Da

Izbira časa sušenja Da

Izbira stopnje suhosti Da

Kazalnik konca programa Da

Indikator polnosti rezervoarja Da

Možnosti zamika vklopa Da (do 24h)

Woolmark certifikat Da

MERE

Višina (mm) 850

Širina (mm) 596

Globina (mm) 611

Cabinet depth mm (without pipes and door) 585

Višina zapakiranega produkta (mm) 890

Širina zapakiranega produkta (mm) 650

Globina zapakiranega izdelka (mm) 620



Bruto teža (kg) 44,8

Neto teža (kg) 43,2

VIDEZ

Barva Bela

Barva/material vrat Bela

Vrata Prozorna s posodo Easycase

Barva/material ročaja Bela

DODATKI

Odvodna cev Ne

ZMOGLJIVOST IN PORABA

Energy Efficiency Class C

Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) 1,05

Poraba energije električne lase, polne
obremenitve - NEW (2010/30

1,59

Condensation Efficiency Class B

Condensation Efficiency 91

Razred učinkovitosti kondenziranja A

Acoustic Airborne Noise Emission Class D

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) 69

Programme Duration (Rated) 270


