OSNOVNE KARAKTERISTIKE

I-Pro Serija 3
HD80-A2939

v Toplotna pumpa
v 3u 1filter
v |-Time funkcija

v OdlozZeni start

Naziv proizvoda / Kod

HD80-A2939-S

Sifra proizvoda 31102648
Bar kod 6921081597552
Ugradna / Samostojeca Samostojeca

Vrsta masine

Toplotna pumpa

Kapacitet pamuka (kg)

8

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Full Reverse motor Ne
Povezanost Nema
loT App None

Materijal bubnja

Galvanizovani

Zapremina bubnja (1)

112

Napon (V)

220-240




Vrsta utikaca Schuko

PROGRAMI | FUNKCLE

Broj programa 15
OdloZeni start Da (do 24h)
Indikator zavr3etka ciklusa Da
Osvetljenje bubnja Ne
Odabir vremena susenja Da
Ultrasonicni uredaj Ne
Elektronski senzor vlage Da
Indikator zacepljenog filtera Da
Indikator punog rezervoara Da

SPOLJASNJI IZGLED

Reverzibilna vrata Ne
Boja Bela
Boja / Materijal vrata Crno

DODACI
Crevo za izbacivanje vode Da
Sklopive police Ne

Klasa energetske efikasnosti A++
Godisnja potrosnja elektricne energije (kwh) (1) 235
Nivo buke (dB(A) re 1 pW) 65
Klasa efikasnosti kondenzacije (od G min do a A B

max)




Potrosnja elektricne energije, puno opterecenje - 1,88
NOVO

Potrosnja elektri¢ne energije, delimic¢no opterecenje 1,02
-NOVO

Sirina uredaja 595
Dubina uredaja 665
Cabinet depth mm (without pipes and door) 600
Visina upakovanog uredaja (mm) 890
Sirina upakovanog uredaja (mm) 668
Dubina upakovanog proizvoda (mm) 748
Bruto teZina (kg) 53

Neto teZina (kg) 50




