
I-Pro Series 3
HW90-BP14939

  I-Refresh Programı
  A Enerji Sınıfı
  ABT® Anti-Bakteriyel Tasarım
  24 Saate Kadar Gecikmeli Başlatma Seçeneği
  Hızlı 15' Programı

ANA ÖZELLİKLER

Ürün Adı/Ticari Kodu HW90-BP14939-S

Ürün Kodu 31019177

EAN Kodu 6921081596937

Ankastre / Solo Solo

Yükleme Tipi Önden

Kapasite-Pamuklu (kg) 9

Maksimum Sıkma Hızı (rpm) 1400

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Inverter BPM

Tambur Malzemesi Paslanmaz Çelik

Tambur Hacmi (l) 54

Fiş Tipi Schuko

Voltaj (V) 220-240



Bağlantı Yok

Nesnelerin İnternet Uygulaması Yok

PROGRAMLAR VE FONKSİYONLAR

Aquastop no

Program Sayısı 15

Gecikmeli Başlatma Seçeneği Evet (24 saate kadar)

Otomatik Doz Hayır

Buhar Evet

ESTETİK

Gövde Rengi Beyaz

Panel Rengi Siyah

Kapak Rengi/Malzemesi Siyah

PERFORMANS VE TÜKETİM

Enerji Sınıfı A

Döndürerek Kurutma Verimlilik Sınıfı Döndürerek kurutma verimlilik sınıfı

Ağırlıklı Enerji Tüketimi [100 Döngü, Eko 40-60] 49

Program Süresi Nominal Kapasite 3:35

Su Tüketimi 43

Sıkma Ses Seviyesi dB(A) 74

Hava Kaynaklı Akustik Gürültü Emisyon Sınıfı A

ÖLÇÜLER

Ürün Yüksekliği (mm) 85

Ürün Genişliği (mm) 60

Ürün Derinliği (mm) 67



Kabin Derinliği (mm) (Borular ve Kapı Olmadan) 601

Paketli Ürün Yüksekliği (mm) 890

Paketli Ürün Genişliği (mm) 650

Paketli Ürün Derinliği (mm) 714

Net Ağırlık (kg) 72

Toplam Ağırlık (kg) 75


