
I-Pro Серія 3
HD90-A3939R

  Технологія теплового насоса
  Фільтр 3-в-1
  I-Time
  Запрограмований час початку сушіння
  Інверторний двигун

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва продукту/ торговельний код HD90-A3939R-S

Код продукту 31102649

код EAN 6921081597521

Manufacturer Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd.

Вбудована/ Розташована окремо Окремо розташовані

Бавовна ємність (кг) 9

Тип сушарки Heat Pump Inverter

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПІД'ЄДНАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

Ні

IoT App None

Матеріал бака Оцинкований

Об'єм бака (л) 112



Тип вилки Schuko

Напруга (В) 220-240

 Full Reverse motor Ні

ПРОГРАМИ ТА ФУНКЦІЇ

Індикатор блокування фільтра Так

Перемикач часу сушіння Так

Індикатор закінчення циклу Так

Індикатор повного бака Так

Електронний датчик вологи Так

Кількість програм 15

Опції відкладеного запуску Yes (up to 24h)

Refresh Pro Ні

Drum light Ні

РОЗМІРИ

Висота продукту (мм) 850

Ширина продукта (мм) 595

Глибина продукта (мм) 665

Cabinet depth mm (without pipes and door) 600

Высота упакованного продукта(мм) 890

Ширина продукта в упаковці(мм) 668

Глубина продукта в упаковке 748

Вага брутто (кг) 53

Вага нетто (кг) 50

ЕСТЕТИКА

Колір корпуса Antracite



Колір / Матеріал дверці Чорний

Reverse Door Ні

АКСЕСУАРИ

Зливний шланг Так

Складна підставка Ні

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Клас ефективності віджиму (від G до А, як
макс)

B

Споживання енергії електрична сушарка,
повне навантаження - NEW (2010/30

1,58

Споживання енергії електрична сушарка,
довантаження - NEW (2010

0,89

Клас енергоефективності - NEW
(2010/30/EC)

A+++

Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) 65

Річне споживання енергії (кВт) 200


